A partir de Mac Os 9.2.1 et à partir d’un ordinateur G3 update 266Mhz, la carte réseau RJ45 est reconnue automatiquement, ce qui est très appréciable, mais pas sur des ordinateurs ou systèmes plus anciens !

Utilisez ce logiciel Asanté 10/100 base, pour que votre système reconnaisse votre carte réseau RJ45. 

Ce logiciel fonctionne à partir de Mac Os 7.6, mais selon l’éditeur, il est possible qu’il fonctionne avec un système plus ancien. Je ne l’ai essayé que sous Mac Os 9.1.

Installation :

· Après avoir décompressé le fichier avec Stuffit Expender 7.0.3 (5.1 minimum), installez l’application qui pèse moins de 400ko et redémarrez le Macintosh si il ne le fait pas automatiquement.

· Allez dans : Menu Pomme : Tableau de Bord : TCP/IP.

· Faites le raccourcis clavier [Pomme] [k] pour Configuration.

· Vous avez le nom de votre Box ADSL qui apparaît.

· Sélectionnez la en cliquant 1 fois dessus, dupliquez la et cliquez 2 fois sur la nouvelle avec votre souris ou sur le bouton [Activation] ou sélection. 
· Dans la fenêtre TCP/IP, dans le 1er menu « Connect via », sélectionnez : « Ethernet ».

· Dans le menu du dessous « Configure », sélectionnez : « Using DHCP Server ».

Connecté à la Box ADSL en RJ45, le domaine de recherche trouvera de lui-même la connections.

Vous pourrez constater qu’il n’y a aucune autre donnée qui apparaît. C’est normal.

· Fermez la fenêtre et ouvrez la de nouveau. Toutes les données apparaissent.

Internet :

Connectez vous à Internet et ça fonctionne.

Info :

Cette manipulation ne fonctionne pas avec l’USB mais uniquement le réseau RJ45.

Voilà ^^

Content ?

