Démarrage du PC

Allumage :

Si l’écran n’est pas net et que rien ne se passe au démarrage :

· Il faut appuyer sur le bouton de démarrage pour éteindre le PC.

· Retirer la prise 220V.

· Bien connecter la carte vidéo.

· Rebrancher et démarrer le PC.

Démarrage :

Si la pile est morte :

· Appuyez sur la touche [F1] afin que le PC boot sur le HDD et démarre.

Réinstallation de Windows
Laissez le PC tel quel sans enlever de cartes PCI.

Cdrom Windows compatibles :

Les cdrom officiels de Windows et les cdrom copiés sur cd à face bleu bootent, les autres produisent une erreur de lecture et il est impossible de les utiliser correctement. Ils produisent une Caldéra et demandent une disquette.
Réinstallation :

Mettre le cdrom de Windows dans le lecteur cdrom ou dvd.
Boot du cd d’installation :

Si la pile est morte :

· Lorsque la pile est morte et que le PC n’est pas connecté ou a été déconnecté du port électrique 220V, le Bios reset et il faut de nouveau aller dedans pour modifier la séquence de boot.
Aller dans le Bios :

· Démarrage du PC.

· Au démarrage, appuyer sur la touche [Suppr]. Si ça fait « bipbip », retirer le doigt et ré appuyer immédiatement. C’est une autre touche pour les PC portables.
· On arrive dans le Bios du PC. On se déplace avec le curseur et on valide avec la touche [Entrée].

· Onglet « Main » :

· La date et l’heure ne sont pas à jour, si ils le sont, il ne sera pas utile de paramétrer dans Windows.

· Primary Master : Il doit être indiqué le cd ou le dvd. Généralement ça ne change pas car c’est la manière dont-ils sont installés physiquement avec les jumpers sur la nappe IDE à l’intérieur du PC.
· Onglet « Advanced » :

· On va sur « Advanced Bios Feature » et on clic sur [Entrée] :

· Regardez bien dans la liste, « First boot device » doit être indiqué « cdrom ». Si ce n’est pas le cas, il faut descendre dessus avec le curseur, appuyer sur [Entrée], mettre le petit carré sur « cdrom » avec le curseur, appuyer sur [Entrée] pour valider.

· Il faut que « Second boot device » soit « HDD » et que « Third boot device » soit « Floppy ». Si ce n’est pas le cas, il faut changer les priorités comme on l’a vu ci-dessus avec le « cdrom ».

· Ensuite on appuie sur [ESC] pour sortir de l’onglet « Advanced » et remonter en haut des onglets. Il est peut être utile d’appuyer 2 fois sur [ESC].

· On se déplace jusqu’à l’onglet « Exit », on appuie sur [Entrer] et on va sur « Exit & save change », on appuie sur [Entrée]. 

· Une boite message apparaît avec un « Y » clignotant, on appuie sur [Entrée].
· Le PC redémarre et prends en charge le cdrom au démarrage.

Installer Windows :

Le Bios est formaté pour reconnaître les cdrom au démarrage de l’ordinateur.

· Après avoir mis le cdrom de Windows dans le lecteur et d’avoir démarré le PC, celui-ci demande d’appuyer sur une touche afin de démarrer sur le lecteur de cdrom.

· Cliquez sur n’importe quelle touche du clavier et le PC boot sur le cd d’installation de Windows.

· Ne rien faire, le cd tourne, écran bleu, texte au dessous.

· Ne rien faire, écran noir puis message de bienvenue.

· Bienvenue !

· On va initialiser le HDD et réinstaller Windows dessus.

· Il faudra appuyer sur les touches : [Entrée], [F8], [ESC], [S], [Entrée], [S], [Entrée], [î] (flèche du haut pour initialisation rapide), [Entrée], laisser faire, barre de discrimination jaune.

· Ne rien faire, copie des fichiers d’installation, barre de discrimination jeune. 5 à 10 minutes.
· L’ordinateur redémarre, ne pas toucher au clavier, laisser le cdrom dans le PC.

· Ecran noir, démarrage, installation, écran noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu.

· Une fenêtre s’ouvre, options régionales, ne rien indiquer [Suivant >].

· Mettrez un nom au choix [Suivant >].

· Ecrivez la clef de Windows présent sur le cdrom ou sur l’étui. Appuyez sur les touches [Majuscule cadenas] et [Verr Num] pour vous faciliter la tache. Ecrivez le code et [Suivant >]. Si ça ne fonctionne pas, c’est que le code n’est pas le bon.

· Nom de l’ordinateur, ne toucher à rien, [Suivant >].

· Une fenêtre apparaît, mettre les dates et heures, [Suivant >].

· Gestion réseau, par défaut, [Suivant >].

· Workgroup, [Suivant >].

· Le PC redémarre, ne pas toucher au clavier et laisser le cdrom dans le PC.

· Ne pas vérifier la connectivité, Suivant.

· Mettre un nom d’utilisateur, Suivant.

· Terminer.

· Retirez le cdrom de Windows.
Démarrage de Windows

Date et heure :
Si la pile est morte :

· Si la pile est morte et que le PC n’est pas constamment branché sur le 220V, la date et l’heure se réinitialisent. C’est pour cette raison qu’il est important de laisser le PC branché au réseau électrique tout le temps.

Installer les drivers :
· Les cartes Ethernet ne sont pas reconnues, c’est pourquoi j’en ai installé une autre en bas du PC. Pas la peine d’installer le driver, elle est automatiquement reconnue.

· La carte graphique Elsa 32 n’a pas besoin de driver sur un écran Plug&Play. Si ce n’est pas le cas, il faut installer le driver.

· Il faut installer le driver de la carte audio « AC97 » : Décompresser le fichier Zippé, aller à Démarrer/ Panneau de configuration/ Ajout de matériel/ Suivant/ Oui j’ai déjà connecté le matériel/ Suivant/ Audio… (2ème dans la liste)/ Suivant/ Ne pas se connecter à internet/ suivant/  Recherche dans une source spécifique [x] emplacement spécifique/ suivant/ aller chercher le fichier décompressé à « Pilote audio 6251-Vista-APO (Vista)/ suivant/ continuer.

Installez WinRar :

L’installation de WinRar est importante car souvent les mises à jours de Windows sont compressées.

Installez WinRar et ne cochez pas [ ] 7-zip ni [ ] iso qui sont des formats spécifiques qui ne doivent pas être gérés par WinRar. Qui prends mal en charge le .7-zip et .iso qui est un format image et non pas compressé.

Installer les mises à jour de Windows :

· Décompresser et installer les mises à jour au fur et à mesure. 

· SP2 – SP3 – SP4. 

· Laisser bien terminer Windows après chaque installation. 

· Windows peut redémarrer 1 ou 2 fois après chaque installation.

· Si une installation s’effectue anormalement, Windows effectuera une désinstallation. Ensuite il faudra relancer l’installation.

· L’installation des mises à jour est assez long, comptez au moins 2H.

Installer NetFrameWork :
· Il arrive que NetFrameWork ne soit pas installé, il faut l’installer.

· Au minimum la version 2.0, jusqu’à la 3.5 pour Windows XP.

· La 4.5 s’installe mais ne fonctionne pas correctement.

· NetFrameWork prends en charge le langage .Net qui permet de faire fonctionner de nombreux logiciels.

Paramétrer Windows

· Démarrage/ Panneau de configuration/ Option des dossiers/ Afficher les fichiers et dossiers cachés/ OK.

· Démarrage/ Panneau de configuration/ Option des dossiers/ [ ] Masquez les extensions des fichiers dont le type est connu/ OK.

· Démarrage/ Panneau de configuration/ Par feu Windows/ Activé/ OK.
· Démarrage/ Panneau de configuration/ Système/ Mise à jour automatique/ Désactiver les mises à jours automatiques/ Appliquer/ OK.

· Démarrage/ Panneau de configuration/ Système/ Utilisation à distance/ Décochez les 2 options [ ]/ Appliquer/ OK.

Installer les logiciels et drivers essentiels à Windows XP 

Il faut installer 
